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PFAS専用 高気密保存バイアル
PFAS標準試薬などの保存に！

◆ 重量分析 ◆ 濃度分析

• PTFEフリーの部材を使用

• V底バイアルのため、少量まで採取可能

• 広口設計で試料の取り出し作業が簡単

縦軸：面積値、横軸：日数
データ提供元：埼玉県環境科学国際センター 様

PTFEフリーの部材を使用した高気密保存バイアルです。
O-リングを使用した特殊な構造により、溶液試料の保存中の品質低下
を防ぐことが可能です。PFAS標準試薬などの保存に最適です。

特長

性能評価試験結果

本製品は、有限会社ラブディポット 様と、
埼玉県環境科学国際センター 様の共同開発製品です。
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【材質】

ホルダー(白色)：
高密度ポリエチレン

キャップ
セプタム
バイアル
O-リング
スリーブ

： ポリプロピレン
： シリコン/ポリイミド
： ガラス
： シリコン
： ポリプロピレン

- メタノールを封入し、冷凍（-30℃)保管中の
重量経時変化を確認。

- PFAS混合標準液・混合内部標準液(いずれもメタノール溶液)

を封入し、冷凍（-30℃)保管中の濃度経時変化を確認。



コードNo. メーカーコード 品名 容量 希望納入価格 (円)

636-61881 PF0010 PFAS専用 高気密保存バイアル 1.5mL 1セット 3,800

632-61883 PF0015 PFAS専用 高気密保存バイアル 1.5mL 5セット 16,000

633-61891 PF0100 PFAS専用 高気密保存バイアル  10mL 1セット 8,800

使用方法

25900導02

製品一覧

①O-リングをバイアルの「1.5」

のメモリに合わせます。

②バイアルの上蓋に押し入れ、

O-リングと密着させます。

③下蓋をねじ込み、O-リングを

挟み込むようにシールします。

④完成！

①バイアルを

上蓋にねじ込みます。

②O-リングを取り付けます。 ③O-リングが上蓋に密着

するまで押し込みます。

④下蓋をねじ込んで完成！

◆ 1.5 mL用

◆ 10 mL用
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